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AKUMULATOR CENTRA FUTURA 12V
85AH 800A CA852
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Centra Futura

Mowe skumulatory Centra Futura Carbon Boost tadujg sie do 1,5 raza sryboe) dzigki zastosowaniu opatentowarmych
dodatkdu weglowych. Technolagie te edkryta padezas prac rozwajovych ned garnami ABM | EFB, co doprowadzite
do palepszenia zdolnoéci prayymowania tedunku | znaczacege skricenia czasu tadowania. Akurmulater Centra Futura

Carbon Boost zostal zaprojektowany, aby sprostac ekstramalnym termperaturom i wymaganiom pojazdie z bogatym

wyposas

e Uy ¥

Phyta ujemna:
kratka 30X
Gurdon Bonm
Technologia Centra
Pyla dodatria:
Carbon Boost lratka 30X

oloczang
wydajrymn, paliety-
Lenowym Separa-
torarn

Zalety:
3% wigee] mosy rozruchowe]

Da 1,5 raza szybsze deladowanie

Idealna do bogalo wyposazonych aut @ mocnymi

silnikarmi 1 wymagajgcymi instalacjami elektryczrymi

Zastosewanie w ekstrernalrych warunkach pegodewych
oraz w ruchu miejskim

Spetnia wymagania stawiane praduktom

na taw. pierwsze wyposaienie [OE]

Pokrywa ak. %0% parky samachodowego

Efekty dziatania formuty Carbon Boost

Bez Carbon Bocst 2Z Carbon Baost

Fyty prinyta siarcranami Rdubcin sinerm=ine deghi

Foziem natadowania

Ces
Carbon Boost

DOpatentavwany uktad
Labiryntowy gearantuje
ajWyESZy pOZInT
bezpieczefstwa

1,5 razy szybsze ladowanie

Futura

Cras badowania [1)

et Carbos Bo et trea

marwnkach.

Woweyniku roztad owywania akurmulatora nieprzewoedzace
czasteczki siarczandw stapniows pokrpwaja plyty ujemne,
izolujac j& ad elektralitu. W takie] sytuacji duza ilosc energii
jest wykarzystywana na rozpuszczenie siarczandw, ¢o obnika
efektywnosd isdowania. Wysoko poenerzchniowy wegiel w aku-

mulatorach Centra Futura Carbon Boost zapewnia doskonate
przewodnichwo, dzigki CzEmMuU Siarczany rIpusIczajs sie znacz-

nie szybcig].

* Statystyki awariwa ADAC 2013 [Allgemeiner Deniacher Automabil-Clubl

Cantra Futura Carbon Boost ma lepsza zdolnose
prayjmowania ladunku (taduje sig do 1,5 raza
szybciej niz standardaws akumulstoryl.

Gzesto akumulator jest pierwsza prayczyng
awaril samachodu®. Dzigki szybkiemu
ladewaniu akurnulater jest naladowany
wwiegkszym stopniu, co w okreglanych
warunkach uiytkowania |niskie temperatury,
ruch migjskil preeklada sig na wydlukenie

zywotnosci akumulatora.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

